
BEIHEFTER-HEFTFORMAT
Bezogen auf das Heftformat DIN A4 hoch

Große Aufmerksamkeit durch die  
Integration eines Beihefters
Beigeheftet wird ein Blatt das fest im Druckobjekt integriert ist. Der Beihefter ist eine hervorragende Alternative für 
Werbekunden. Im Vergleich zu einer ganzseitigen Anzeige erzielt der Beihefter eine höhere Aufmerksamkeit. Bieten 
Sie Ihren Werbekunden mehr Möglichkeiten bei der Auswahl der richtigen Werbemittel.
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Bitte beachten
Bei einer falschen Heftmitte muss 
die Beihefterbreite der Breite des 
Trägerobjektes entsprechen.

210 x 297 mm

Format
• Klebebindung
• Rückendrahtheftung

VerarbeitungVeredelungen
• Sonder- und Metallicfarben
• Dispersionslack
• Drip-Off-Lack
• UV-Lack
• partieller Relieflack
• partieller Iriodinlack
• partielle Folienprägung
• partielle Blindprägung
• Stanzen oder Perforieren
• Hart-PVC
• SK-PVC
• Transparentpapier
• Silberfolienpapier
• Steinpapier

Allgemeine technische Vorgaben
Format Klebebindung:

maximal wie Heftformat 

Rückendrahtheftung:
wie Heftformat oder maximal 15 mm  
am Kopf überstehend (siehe Oversize- 
Beihefter)

Umfänge Klebebindung:
mindestens 2-seitig 

Rückendrahtheftung: 
mindestens 4-seitig

Flächenge-
wichte Papier

Beihefter mit geringem Umfang (4 bis 6 
Seiten) dürfen ein Mindestflächengewicht 
von 100 g/m² nicht unterschreiten.

2-seitige Beihefter für Verarbeitung in  
Klebebindung dürfen ein Mindestflächenge-
wicht von 135 g/m² nicht unterschreiten.

Stand Klebebindung: 
zwischen zwei Bogenteilen 

Rückendrahtheftung:
in Heftmitte, zwischen zwei Bogenteilen oder 
in falsche Heftmitte (Vorsammeln)


