
BEIHEFTER KLEINER 
ALS HEFTFORMAT
Bezogen auf das Heftformat DIN A4 hoch
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Hohe Aufmerksamkeitsspanne durch  
ein verändertes Format
Mit dem Beihefter schaffen Sie eine exklusive Umgebung für redaktionelle Themen oder PR-Informationen Ihrer 
Werbekunden. Mit dem „Beihefter kleiner als Heftformat“ steigern Sie die Aufmerksamkeit da die Formatänderung 
beim Blättern sofort auffällt und nicht überblättert werden kann. Verstärken können Sie diesen Effekt durch die Wahl 
einer anderen Papiergrammatur. 



Allgemeine technische Vorgaben

Format mindestens 105 x 148 mm

Umfänge Klebebindung:
mindestens 2 Seiten
Generell kann der Beihefter nur maximal  
3 mm stark sein. 

Rückendrahtheftung: 
mindestens 4 bis 16 Seiten

Flächen- 
gewichte
Papier

Beihefter mit geringem Umfang (4 bis 6 Seiten) 
dürfen ein Mindestflächengewicht von 100 g/m² 
nicht unterschreiten.

2-seitige Beihefter für Verarbeitung in Klebebin-
dung dürfen ein Mindestflächengewicht von  
135 g/m² nicht unterschreiten.

Stand Klebebindung: 
zwischen zwei Bogenteile (nicht als erster oder 
letzter Bogen) 

Rückendrahtheftung:
in Heftmitte, zwischen zwei Bogenteile

Bitte beachten
Bei Verarbeitung in einer Rücken-
drahtheftung, bei der das Beihef-
terformat schmaler als das Format 
des Trägerobjektes ist, kann nur 
ein Produktteil mit geschlossener 
Anlage verarbeitet werden. 

• Klebebindung
• Rückendrahtheftung

VerarbeitungVeredelungen
• Sonder- und Metallicfarben
• Dispersionslack
• Drip-Off-Lack
• UV-Lack
• partieller Relieflack
• partieller Iriodinlack
• partielle Folienprägung
• partielle Blindprägung
• Stanzen oder Perforieren

mindestens 105 x 148 mm

Format


