
CD-/DVD- 
BEIHEFTER
Bezogen auf das Heftformat DIN A4 hoch

Klebebindung

Verarbeitung

Bitte beachten
Bei Verarbeitung in Klebebindung muss 
der Beihefter zusätzlich einen Fräsrand 
von 3 mm haben. Je nach Anlageart wird 
der CD-/DVD-Beihefter am Kopf oder Fuß 
bündig mitgebunden.

Allgemeine technische Vorgaben
Format mindestens 158 x 143 mm zuzüglich 

Fräsrand von 3 mm 

Stand zwischen U2 und erster Inhaltsseite, 
zwischen U3 und letzter Inhaltsseite 
oder zwischen zwei Inhaltsbogen; 
seitlicher Mindestabstand zum  
Heftrand: mindestens 30 mm

mindestens 158 x 143 mm

Format

Interaktive Inhalte für einen  
attraktiven Mehrwert
Erweitern Sie Ihr Printmedium um interaktive Inhalte. Software, Filme, Bilder und Musik sind Informationen die Ihr 
Objekt aufwerten und dem Leser einen deutlichen Mehrwert bieten. Das Beiheften von CD oder DVD ist eine günsti-
ge Variante eine Sonderwerbeform einzusetzen.
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