
6-SEITIGER GATEFOLDER,  
KLAPPE NACH INNEN
Bezogen auf das Heftformat DIN A4 hoch
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Der Umschlag dient als attraktives  
Kommunikationsmittel
Der Umschlag ist der begehrteste Werbeplatz und gleichzeitig für die Redaktion ein wichtiges Kommunikationsmittel. 
Nutzen Sie den 6-seitigen Gatefolder und schaffen Sie Platz für attraktive Werbeanzeigen oder redaktionell beson-
ders wichtige Themen. 



Bitte beachten
Ab 200 g/m² sollte der Umschlag  
vor dem Falzen gerillt werden. 

Allgemeine technische Vorgaben
Format Formatbreite Umschlag: 

Heftbreite abzüglich 3 mm  
(nur Seite mit Klappe)

Formatbreite Klappe: 
minimal 105 mm 
Klebebindung: maximal  
Umschlagsbreite der Klappenseite  
abzüglich 10 mm im Bund
Rückendrahtheftung: maximal  
Umschlagsbreite der Klappenseite  
abzüglich 3 mm im Bund

Flächen- 
gewichte 
Papier

minimal  135 g/m² 
maximal 250 g/m²

Stand Klappe vorne oder hinten möglich  

Veredelungen
• Sonder- und Metallicfarben
• Dispersionslack matt oder 
• glänzend
• Drip-Off-Lack
• UV-Lack, glänzend
• partieller Relieflack
• partieller Iriodinlack
• partielle Folienprägung
• partielle Blindprägung
• Stanzen oder Perforieren
• Silberfolienpapier

• Klebebindung
• Rückendrahtheftung

Verarbeitung
U2/U3 (Klappe): 
197 x 297 mm
U1/U4: 207 x 297 mm
U5/U6: 210 x 297 mm

Format


